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Linearpumpe mit Magnetkupplungsantrieb m

Zur Foérderung gasférmiger Medien nach Technologie (A-1)

Weitere Infos: PB-42
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Technologie
{ (A-1)

Technische Daten: ML65.22- ML65.23- ML75.22- ML75.23- ML86.22- ML86.23-
Saugvermagen I/min 17 8,5 42 21,5 65 33
Enddruck (Vakuum max.)  mbar 150 35 85 15 80 7
Druck max. mit KG-Getriebe (abs.) 3 bar 2 bar 1 bar
Pumpenkdpfe 2

Anschlusse, saug- u. druckseitig G 1/4*

Netzspannung und -frequenz
Motorleistung / Drehzahl
Ex-Motore
Schalldruckpegel

230V-50Hz oder 230/400V-50Hz
0,37 KW / 1400 min-
auf Anfrage
49 bis 53 (je nach Dampfungsmafllnahme)

dB(A)

Zulassige Gaseintritts-Temp.  °C + 5 bis + 45
Zulassige Umgebungs-Temp. °C + 5 bis + 45
Abmessungen mm LxBxH 406,5x 175 x 210
Gewicht ca. kg 15,0

Leckrate Standardausfiihrung max. bis1 x 10-® mbar x I/s

Flow [I/min] Vakuum / vacuum

70

60 )

50

40 A — = [/min] ML86.22

—&— [I/min] ML75.22
- - -m- - - [I/min] ML86.23
-+~ & - [I/min] ML75.23
—— [/min] ML65.22
- - - & - - [I/min] ML65.23

so -
. d

/:/(A A == '
|4+

T .- ®

0 100

200 300 400 500 600 700 800 900 Druck /pressure [mbar abs.]

hyco Vakuumtechnik GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 1 e D-82152 Krailling (Germany) e Tel.: +49 (0)89-85661900 e Fax: +49 (0)89-85661901

Internet: www.hyco.de e eMail: info@hyco.de
PB-42-11/2016



http://www.hyco.de/
http://www.hyco.de/
mailto:info@hyco.de

